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360度
水平回転で
吹き流しの
絡まりを防止

360度
縦回転で
ロープの
ねじれを防止

（中）H900㎜×W1200㎜

消火器

清掃用品

安全旗・吹流し

カーブミラー

車線分離票

道路反射鋲

デリネーター

シート・マグネット

テープ各種

イベント関連用品

ハンドマイク

消火器

清掃用品

安全旗・吹流し

カーブミラー

車線分離票

道路反射鋲

デリネーター

シート・マグネット

テープ各種

イベント関連用品

ハンドマイク

安全旗・吹流し各種 カーブミラー各種

サイズ （小）H700㎜×W1000㎜

9012 安全旗（小・中）

（中）H900㎜×W1200㎜
サイズ （小）H700㎜×W1000㎜

9012A 安全衛生旗（小・中）

（中）H900㎜×W1200㎜
サイズ （小）H700㎜×W1000㎜

9012E 衛生旗（小・中）

（中）H900㎜×W1200㎜
サイズ （小）H700㎜×W1000㎜

9012N 日章旗（小・中）

材質 ステンレス製

PC-SA 旗竿キャップ
材質 ステンレス製

PC-CLS クリート
サイズ H100㎜（スチール製）

FKN-K 吹流し用金具
サイズ 6㎜φ×10ｍ・200ｍ巻

KR-10 クレモナロープ
用途 壁に取付けるための金具

M-W 壁取付け金具
用途 電柱に取付けるための金具

M-D 電柱取付け金具
用途 単管に取付けるための金具

M-T 単管取付け金具
用途 固定用のバンド金具

IBT-312 自在バンド
用途 固定用の樹脂製バンド

PES-10 樹脂バンド

ホームミラー各種

カーブミラー取付金具

吹流し（小）FKN 吹流し（Ｌ）FKN-L
サイズ
材　質

470㎜φ×W1500㎜
ポリエステル

サイズ
材　質

650㎜φ×W2150㎜
ポリエステル

サイズ
材　質

300㎜φ×W1200㎜
ポリエステル

カーブミラー（アクリル製・ステンレス製）

吹流し（Ｓ）FKN-S

サイズ
材　質

対応旗幅：1000/1300/1500㎜
スチール

フラッグキーパーPC-U

吹流し標識（小用）FKN-19 吹流し標識（Ｌ用）WE-60
サイズ
材　質

H600㎜×W450㎜
ＰＰボード

サイズ
材　質

H600㎜×W450㎜
ＰＰボード

サイズ
材　質

H600㎜×W300㎜
ＰＰボード

吹流し標識（S用）WE-61

クリップ

クリップ

固定リングキャップ

ボルト

注意
強風等ではずれないよう、旗を
クリップの奥までしっかりと差
込んでください。

適度な柔軟性を持ち、扱いやすいロープです。サ単管に差し込むだけのボルトオン装着。単管パイプに簡単に取り付けができます。 開閉式なのでパイプの中間部からでも取付可能。

● 3段階に伸縮するため、小さいサイズから大きいサイズまでの3種類の旗を
　 フラッグキーパー１つで兼用できます。
● 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
● ヒモ2カ所（上下）とクリップ2カ所の4点留め。いつでもビシッ！とはため
　 かせ、雨に濡れても社旗が見えなくなる事はありません。

ホームミラー（ステンレス製）

丈夫で明るく美しいメタクリル樹脂製ミラー
弊社カーブミラーの反射鏡はメタクリル樹脂でできています。ガラスと
比較して、衝撃に対しては15倍以上、光の反射率も85％前後となり、
ガラス鏡より明るく映り、しかも日光、雨、風など気候や自然現象に対
して優れています。

アクリルミラー

ステンレスミラー

1.鏡は割れません。
鏡面は強靱なステンレス製ですから、投石や飛石にもくぼむことはあり
ますが、ワレて飛散することはありません。
2.鮮明でヒズミがありません。
厳選されたステンレス板を用い、精密プレス・微粒子研磨によって、
鏡面の仕上げをおこなっていますので、映像ヒズミがほとんどない上、
反射率は60％前後を確保します。
3.錆びにくいミラーです。
金属製ですと錆びの心配がありますが、ステンレスミラーは強い酸にも
おかされにくく、塩害、排気ガスに対して優れた耐蝕性を示します。

一面鏡・二面鏡
ステンレス製のホームミラーは小型で軽量。お客様のアイディアを生かした、さまざまな所で用途が広がっています。
● ガレージの出入り口や門の前　　● 公共施設・環境施設の屋内外　　● 工場内のせまい通路や曲がり角
● 倉庫内の商品管理　　● 工場内の機械の運転管理

 

バックプレート
（鏡体裏面） フード

鏡　面

取付枠

支　柱

補強鉄筋

注意板

2面取付金具

ステンレスミラー（ステンレス製） ※角型450×600の鏡面寸法は500×600です。アクリルミラー（メタクリル樹脂製）

品　番

A-600S

B-800S

C-1000S

W-600S

W-800S

一
面
鏡

二
面
鏡

サイズ

丸型 600φ

丸型 800φ

丸型 1000φ

角型 450×600

角型 600×800

品　番

A-600W

B-800W

C-1000W

W-600W

W-800W

サイズ

丸型 600φ

丸型 800φ

丸型 1000φ

角型 450×600

角型 600×800

※角型450×600の鏡面寸法は500×600です。

※注意板には、取付用バンド・ボルト・ナットを含みます。（取付バンド2個付）

1,2×180×600

1.0×180×600

ボンデ鋼板

アルミ板

標準プロセス・全面反射

全面反射

品　　番

H-A

H-B

サイズ 材　　質 仕　　様

支柱の選定 注意板標準設計風速を40m/secとして、標準の支柱の選定は次の通りです。

二面鏡の支柱

角
型

丸
型

種　　類
一面鏡の支柱

φ t L

600φ

800φ

1000φ

450×600 □

600×800 □

76.3 3.2 3.600 76.3 3.2 4.000

76.3 3.2 4.000 89.1 3.2 4.400

89.1 3.2 4.400 101.6 4.2 4.800

76.3 3.2 3.600 76.3 3.2 4.000

76.3 3.2 4.000 89.1 3.2 4.400

φ t L

一
面
鏡 

二
面
鏡 

品 番 

NH-300S

NH-450S

NHW-320S

NH-300W

NH-450W

NHW-320W

丸型 300φ 

鏡体一式及び壁取付金具

（単管48.6φにも取付可） 

丸型 450φ 

角型 225×320

丸型 300φ 

丸型 450φ 

角型 225×320

仕 様 サイズ（㎜）  

品　番

ST-600S

ST-800S

ST-1000S

STK-600S

STK-800S

一
面
鏡

二
面
鏡

サイズ

丸型 600φ

丸型 800φ

丸型 1000φ

角型 450×600

角型 600×800

品　番

ST-600W

ST-800W

ST-1000W

STK-600W

STK-800W

サイズ

丸型 600φ

丸型 800φ

丸型 1000φ

角型 450×600

角型 600×800
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消火器

清掃用品

安全旗・吹流し

カーブミラー

車線分離票

道路反射鋲

デリネーター

シート・マグネット

テープ各種

イベント関連用品

ハンドマイク

消火器

清掃用品

安全旗・吹流し

カーブミラー

車線分離票

道路反射鋲

デリネーター

シート・マグネット

テープ各種

イベント関連用品

ハンドマイク

車線分離票 道路反射鋲各種

サイズ H17㎜×W100㎜×D100㎜

SB-YC
セーフアイSB　黄/白

サイズ H17㎜×W100㎜×D100㎜

SB-YW
セーフアイSB　黄/黄

サイズ H17㎜×W100㎜×D100㎜

SB-BC
セーフアイSB　青/白

サイズ H17㎜×W100㎜×D100㎜

SB-YC-L
セーフアイSB蛍光  黄/白

用途 セーフアイ施工専用接着剤

SB-AB
ネオセーフコン

車線分離票

ボックスウォール

PF-

型式

PAT-40-250-R
400

高さ寸法

橙

PAT-40-250-M 緑

色

1.3kg

重量

2本

反射シート

8個
8枚

PAT-65-250-R
650

橙

PAT-65-250-M 緑
1.7kg3本

8個
8枚

PAT-80-250-R
800

橙

PAT-80-250-M 緑
2.2kg3本

8個
8枚

PAT-100-250-R
1,000

橙

PAT-100-250-M 緑
3.0kg4本

8個
8枚

キャッツアイ数
台座反射シート 型式

PBT-40-250-R
400

高さ寸法

橙

PBT-40-250-M 緑

色

1.3kg

重量

2本

反射シート

8個
8枚

PBT-65-250-R
650

橙

PBT-65-250-M 緑
1.7kg3本

8個
8枚

PBT-80-250-R
800

橙

PBT-80-250-M 緑
2.2kg3本

8個
8枚

PBT-100-250-R
1,000

橙

PBT-100-250-M 緑
3.0 kg4本

8個
8枚

キャッツアイ数
台座反射シート

接着剤施工例

PAT：固定式仕様

PAT PCT

PBT PAT

PBT：着脱3本脚仕様 PCT：着脱1本脚仕様

1
ポスト・ベース
ピン×２本
接着剤・カナヅ
チ等叩くものを
用意します。

2
ポストをベース
に取付けます。

3
ポストの平らな
面からベースの
穴にピンを差込
みます。

4
差込んだピンをカ
ナヅチで奥までた
たき入れます。

5
ベースのまわり
をチョークで囲
み、接着剤を塗
布する範囲を決
めます。

6
接着剤（主剤・
硬化剤）を混ぜ
合わせます。

7
チョークでマー
クした範囲内に
接着剤約300ｇ
を塗布します。

8
ポストフレックス
を置いて、向きを
確認して完成。

国土交通省

NO. KT-030051-A

スタンダードタイプ

PAT：固定式 PBT：着脱3本脚 PCT：着脱1本脚

スリムベースタイプ

埋め込みタイプ

広い用途で使われる万能タイプで、最もコス
トパフォーマンスが高い製品です。
接着剤との相性が良く、アンカーなしでも十
分な接着強度が出ます。

品　番 高　さ

400㎜

650㎜

反射帯

２枚

３枚

PF400

PF650

800㎜ ３枚PF800

1000㎜ ４枚PF1000

品　番 高　さ

400㎜

650㎜

反射帯

２枚

３枚

PF-S400

PF-S650

800㎜ ３枚PF-S800

1000㎜ ４枚PF-S1000

品　番 高　さ

400㎜

650㎜

反射帯

２枚

３枚

PF-U400

PF-U650

800㎜ ３枚PF-U800

ベース幅が１４ｃｍの省スペースタイプ。
縁石上やライン上など、設置面が狭い場所に
最適です。カラーバリエーションは、オレン
ジとグリーンの２色。

ベースを地中に埋め込み、ベースの段差を解
消したタイプ。ポストを外すと地面と平らに
なることが特徴です。埋め込みタイプもポス
ト部のみの交換ができます。

型式

PCT-40-250-R
400

高さ寸法

橙

PCT-40-250-M 緑

色

1.6kg

重量

2本

反射シート

8個
8枚

PCT-65-250-R
650

橙

PCT-65-250-M 緑
2.1kg3本

8個
8枚

PCT-80-250-R
800

橙

PCT-80-250-M 緑
2.5 kg3本

8個
8枚

PCT-100-250-R
1,000

橙

PCT-100-250-M 緑
3.4kg4本

8個
8枚

キャッツアイ数
台座反射シート

設置時

φ60

6
0

GL

接着剤 φ48

5
0

埋設用脚

【目安】接着剤使用量：280ｇ

ワッシャ
埋設用脚

φ30

6
0

φ40

5
0

接着剤

GL

スプリングワッシャ
ボルト

設置時

【目安】接着剤使用量：360ｇ

LG

接着剤

設置時

【目安】接着剤使用量：350ｇ

大幅なコストダウンと耐久性を向上させたポスト交換が可能な視線誘導標です。ポスト部分とベース部分はピンを外すと別体になる
ため、汚れてもポスト部分のみの交換でOK。ロードローラーに踏みつぶされても、起き上がりすぐ復元する優れものです。

大幅なコストダウンと耐久性を向上させた視線誘導標ポストフレックス

PAT-
本体パイプと無変色の透明ウレタンが一体成型された新設計2層式ポストコーン。車線規制・視線誘導・歩車線分離など、多目的に
利用できます。　透明2層式構造により、反射シートが劣化しにくい構造となっています。

ポストコーン （スタンダードタイプ）国土交通省

NO. KT-060065-V

SZY-B

SZY-R

夜間発光イメージ　SZY-B

夜間発光イメージ　SZY-R

広角度の発光・遠距離の視認が可能!
 点滅式で事故防止に効果絶大!
● 視認性に優れた超高輝度LEDを6球採用｡
　 交互毎分200回点滅で遠方の注意喚起、連続設置で鮮明な
　 カーブ線形を実現。
● 本体ケース内に超高輝度反射シートを貼ることで、ヘッド
　 ライト光の反射でも注意喚起になる自発光標示マーカー。
● 電源は太陽光を充電し発光。電源確保などのケーブル等も
　 不要で経済的、蓄電設備にはニッケル水素蓄電池を採用し
　 環境にも配慮。

ソーラー式自発光標示マーカー セーフアイ

※両面異色反射 ※両面異色反射 ※両面異色反射 ※両面異色反射

SZY-
サイズ
材　質

H25㎜×W100㎜×D120㎜
ポリカーボネート樹脂

電　源
使用温度

単結晶太陽電池 2.5V 130mA
使用温度範囲：－20℃～＋60℃

接続に工具は不要。

地面に置くだけで洪水から守る。次世代型緊急洪水防護システムです。
かかる水圧により固定され、止水します。
そのためアンカーボルトなどによる地面への
固定は一切必要ありません。
1枚3.4kgと軽いため、移動や設置が容易。

ボックスウォールBW50A
サイズ
材　質

H528㎜×W705㎜×D680㎜
ＡＢＳ樹脂

重　量
堰止め高

3.4ｋｇ／枚
最大堰止め高：500㎜

デリネーター各種

サイズ レンズ径：100mmφ/80mmφ サイズ レンズ径：100mmφ/80mmφサイズ レンズ径：300mmφ

キングライト各種 デリネーター各種 差込式デリネーター各種

移動や設置が容易。かかる水圧を利用して固定し止水します。
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斜線2本

消火器

清掃用品

安全旗・吹流し

カーブミラー

車線分離票

道路反射鋲

デリネーター

シート・マグネット

テープ各種

イベント関連用品

ハンドマイク

消火器

清掃用品

安全旗・吹流し

カーブミラー

車線分離票

道路反射鋲

デリネーター

シート・マグネット

テープ各種

イベント関連用品

ハンドマイク

シート・マグネット各種 ダイヤテープ

埋設シートMAI-SW

CM-

サイズ 長さ：50ｍ　　　巾：75㎜・150㎜・300㎜・400㎜

黒板用マグネットシート
MPGT

サイズ 長さ：10ｍ　　巾：920㎜

マグネカラーシート
MGS-100S

サイズ 長さ：10ｍ　　巾：1020㎜

● 耐久性：ポリエチレン製で半永久的に使用可能。 
● 耐寒性：脆化温度－100℃以下。 
● 耐薬品性：硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン等浸漬試験に合格。 
● 耐油性：電気絶縁油の浸漬試験合格。 

地下埋設物を掘削工事から守る地下用標識シート

品　番 内　容

通信線（２倍）赤

高電圧線（２倍）橙

長　さ

50m

50m

MAI-1SW

MAI-3SW

低電圧線（２倍）橙 50mMAI-4SW

ガス管（２倍）緑 50mMAI-5SW

上水道管（２倍）青 50mMAI-6SW

上水道管（２倍）茶 50mMAI-7SW

ツヤ無タイプ（７色）、ツヤ有タイプ（１色）
の２種類のタイプがございます。
ツヤ無タイプはシルク印刷やカッティングシー
ト貼りが出来、油性マーカーで文字やイラスト
などを書き込めます。

品　番 サイズ

T0.8㎜×Ｗ1,020㎜×L10m

T0.8㎜×Ｗ1,020㎜×L10m

カラー

白 (つや消し)

赤 (つや消し)

MGS-100SW

MGS-100SR

T0.8㎜×Ｗ1,020㎜×L10m 青 (つや消し)MGS-100SB

T0.8㎜×Ｗ1,020㎜×L10m 黄 (つや消し)MGS-100SY

T0.8㎜×Ｗ1,020㎜×L10m 緑 (つや消し)MGS-100SG

T0.8㎜×Ｗ1,020㎜×L10m 白 (つや有り)MGS-100DW

埋設標識シートを地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、ショベルで掘削作業中に埋設物へ到達する
前に、埋設物が有ることを示します。

反射シート

カット販売も
行っております

カット販売も
行っております

● 黒板と同様にチョークで書き消しができます。
● 持ち運び簡単で丸めて収納できます。
● マグネット付きですので、スチール板への着脱が可能です。 
● ハサミやカッターナイフ等でカットできます。
※掲載品以外の発注品も承ります。色・サイズ・柄などお気軽にご相談下さい。

品　番 サイズ

Ｗ1,000㎜×L46m

Ｗ500㎜×L46m

CM-1000

CM-500

Ｗ200㎜×L46mCM-200

Ｗ100㎜×L46mCM-100

Ｗ50㎜×L46mCM-50

Ｗ30㎜×L46mCM-30

Ｗ20㎜×L46mCM-20

Ｗ15㎜×L46mCM-15

Ｗ10㎜×L46mCM-10

Ｗ5㎜×L23mCM-5

Ｗ60㎜×L46m（白・黄のみ）CM-60

サイズ 45㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

B-45
ダイヤテープ 黄/黒 45巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 90㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

B-90
ダイヤテープ 黄/黒 90巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 150㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

B-150
ダイヤテープ 黄/黒 150巾

材　質 アクリル系フィルム 

ゼブラシート

危険表示テープ

サイズ H410×W300

Z-1-YB
ゼブラシート 黄/黒

斜線2本

サイズ H410×W300

Z-1-YR
ゼブラシート 黄/赤

斜線2本

サイズ H410×W300

Z-1-WR
ゼブラシート 赤/白

斜線2本

サイズ H410×W300

Z-1-FYR
ゼブラシート 蛍光黄/赤

《の字

サイズ H410×W300

Z-2-YB
ゼブラシート 黄/黒

《の字

サイズ H410×W300

Z-2-YR
ゼブラシート 黄/赤

《の字

サイズ H410×W300

Z-2-WR
ゼブラシート 赤/白

《の字

サイズ H410×W300

Z-2-FYR
ゼブラシート 蛍光黄/赤

斜線4本

サイズ H410×W300

Z-6-YB
ゼブラシート 黄/黒

斜線4本

サイズ H410×W300

Z-6-YR
ゼブラシート 黄/赤

斜線4本

サイズ H410×W300

Z-6-WR
ゼブラシート 赤/白

斜線4本

サイズ H410×W300

Z-6-FYR
ゼブラシート 蛍光黄/赤

サイズ 45㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

R-45
ダイヤテープ 赤/白 45巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 90㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

R-90
ダイヤテープ 赤/白 90巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 150㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

R-150
ダイヤテープ 赤/白 150巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 45㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

G-45
ダイヤテープ 緑/白 45巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 90㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

G-90
ダイヤテープ 緑/白 90巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 150㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

G-150
ダイヤテープ 緑/白 150巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 45㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

Y-45
ダイヤテープ 赤/黄 45巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 90㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

Y-90
ダイヤテープ 赤/黄 90巾

材　質 アクリル系フィルム 

サイズ 150㎜巾（0.2㎜厚）×10ｍ

Y-150
ダイヤテープ 赤/黄 150巾

材　質 アクリル系フィルム 

トラテープ（45/90㎜巾）T-45/90
サイズ T-45：Ｗ45㎜×L10ｍ×T0.13㎜　　T-90：Ｗ90㎜×L10ｍ×T0.13㎜

簡単に危険表示ができる巻き付け用テープ。ハーフラップに巻きつけることで、黄・黒の縞模様
になります。凹凸部にもフィットする軟らかいフィルムです。  

キケンテープATP-60
サイズ 60巾×50ｍ巻　（入数：30巻（1巻ずつ袋入り））

危険な場所をすばやくバリケード！
自由な長さにカットして柱・フェンスなどに結び付けてお使いください。

グランシャルシート

屋外路面用印刷シート  グランシャルシート

新感覚の屋外路面専用印刷シート！地面に広告サインが貼れる！
裏フィルムを剥がして、そのまま貼って転圧するだけで施工が完了します。
シートを外したいときは、端の方から剥がしていただくと簡単に剥がせます。
設置期間の目安は３ヶ月以内です。

広 告
ADVERTISING SIGN

サインデサイン
DESIGN
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サイズ テープ幅：12㎜×50m　　厚さ：0.45mm
材　質 ガラス繊維製

サイズ テープ幅：10㎜×50m　　厚さ：0.5mm
材　質 スチール製 ナイロンコーティング

マット・パネル

スロープ・ステップ

測量用鋲・ベース

スタッフ・ロッド

ポール各種

ライン各種

コンベックス・巻尺

計測機器各種

その他測量用品

マット・パネル

スロープ・ステップ

測量用鋲・ベース

スタッフ・ロッド

ポール各種

ライン各種

コンベックス・巻尺

計測機器各種

その他測量用品

ポール各種 計測機器各種

スパコン16/19
SP-16 / 19

サイズ テープ幅：25㎜×5.5ｍ

セフコンベＧロック-25
SFGL25-55

サイズ テープ幅：25㎜×5.5ｍ

安全セフＧロックマグ爪-25
CAZ4M25-55

L3-50
メガライン用替糸 

サイズ φ6㎜×Ｈ300㎜

ピンポール
SAP-30

メガライン / メガライン2倍速
ML-50 / MLN-50

仕　様 巻取長さ：50m　　材質：本体（ABS) 糸（綿）

● 手軽に使える50m巻きの大型画線器。筒編で粉の含みがよく最大3㎜の太くて鮮明な
ラインが引けます。交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・会場レイアウト
などの下書き作業に最適です。　メガライン2倍速は糸の巻き取り速度が２倍速です。

コンベックス・巻尺

サイズ φ6㎜×Ｈ500㎜

ピンポール
SAP-50

サイズ φ6㎜×Ｈ600㎜

ピンポール
SAP-60

仕　様 本体表示範囲：-50̃1300℃
外形寸法：62×35×184Ｈmm
質量：165ｇ（乾電池含まず）
電源：6F22形9V乾電池×1

センサ AD-1215：
シース型：-50～700℃

仕　様 測定範囲（サーミスタ）：-30～+150℃
測定範囲（Ｋ熱電対）：-99.9～+1250℃
外形寸法：66×25×175Ｈmm
質量：200ｇ（乾電池含む）

センサ SK-S100K：-100̃300℃

アスファルト用
デジタル温度計

AD-5601A
メモリ機能付
防水デジタル温度計

SK-1260
サイズ φ30㎜×Ｈ2000㎜

木製ポール
WDPL-2

L3-50L3-50
メガライン用替糸 

SFGL25-55

名　称
スパコン16

テープ
16㎜×3.5ｍ

スパコン19 19㎜×5.5ｍ

品　番
SP16-35
SP19-55

SAP-30 SAP-50 SAP-60

ML-50 / MLN-50 品番

C10-S

B20-S

C10-D

B20-D

目盛

1cm

10cm

1cm

10cm

測定範囲

1cm～1km

10cm～10km

1cm～1km

10cm～10km

車輪

10㎝φ×１個

20㎝φ×１個

10㎝φ×２個

20㎝φ×２個

メガライン メガライン２倍速

● 落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック
　 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベックスです。

● 落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック
　 落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。

樹木用ビニールテープ
BT-30

スポットマーカー
SM-

用　途 測量データの記入に適した罫内容です。

防水レベルブック
Y-11

サイズ 文字高45㎜・70㎜・100㎜・170㎜の４タイププレート

マーキングプレート「マー坊」
MB-

● コンパクトなサイズで携帯に最適。
● 中紙は合成紙、表紙は樹脂カバー付き
の耐水タイプです。
※中表紙のみ紙製ですのでご注意ください。

ガラス繊維巻尺  3Ｘミリオン
OTR-50X

鋼製巻尺  3Ｘスチロン
NR-50X

ウォーキングメジャー
C10 / B20ポリエステル・綿の混縫糸

計りたい距離上に車輪を走らせるだけで簡単に距離測定！
数値は一目でわかる５桁カウンター表示！

3巻き取り

倍速! 3巻き取り

倍速!
C10-S

B20-S

C10-D

B20-D

TIW
メガライン用チタン粉
粉つきがよく雨風に強い粉チョーク

その他測量用品

ボックスレベル（水平器）
BX-2S

仕　様 測定範囲：130°－0°－130°　精度：±1°

スラント100（勾配器）
SLT-100品　番

BX2-S10 長さ100㎜／重量  80g
BX2-S15 長さ150㎜／重量105g
BX2-S23 長さ230㎜／重量143g
BX2-S30 長さ300㎜／重量180g
BX2-S38 長さ380㎜／重量214g

仕　様 品　番
BX2-S45 長さ450㎜／重量255g
BX2-S60 長さ600㎜／重量325g
BX2-S75 長さ750㎜／重量400g
BX2-S90 長さ900㎜／重量475g
BX2-S120 長さ1200㎜／重量620g

仕　様

マグネット付あり マグネット付あり

品　番
BT-30R　● ビニールテープ　赤　×１巻
BT-30B　● ビニールテープ　青　×１巻
BT-30Y　● ビニールテープ　黄　×１巻
BT-30W　 ビニールテープ　白　×１巻
BT-30R　● ビニールテープ　桃　×１巻

名　称

品　番
SM-1（R）　● スポットマーカー　赤
SM-2（Y）　● スポットマーカー　黄
SM-3（W）　

仕　様
45cc×５本
45cc×５本
45cc×５本スポットマーカー　白

名　称

文字高45㎜MB45 文字高70㎜MB70 文字高100㎜MB100 文字高170㎜MB170

最適のセンサで対応するハンディタイプ・メ
モリ機能付防水型デジタル温度計。
記憶したデータをオプションのプリンタにプ
リントアウトできます。
上・下限温度のお知らせ機能付。

過酷な現場にも適している衝撃吸収ゴムラバ
ー付のアスファルト用温度計。
ケーブル未接続または断線をLEDランプでお
知らせします。

● キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理の水平器
● 勾配（角度）測定・勾配（角度）設定、2通りの使
い方ができます。

仕　様 測定範囲: 0-150mm　精度：±0.03mm

ステンレス製デジタルノギス
DCP-150

● ゼロセット機能、ホールド機能
● 外径・内径・段差・深さ測定

AD-1215

SK-S100K

サイズ：0.08×30㎜×50ｍ　　材質：PVC
● 植林・樹木調査などの領域表示の目印に。

位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単！曲面マーキングも自在です！

● 塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用！
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